РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ IP TV
Раздел 1. Принцип работы STB-приставки
Описание передней панели D-Link DIB-120
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1. Кнопка включения/отключения приставки.

2. Индикаторы. Верхний — индикатор наличия питания, нижний — индикатор сетевой активности приставки.

3. Разъем USB (используется в служебных целях).

4. Окно инфракрасного приемника пульта дистанционного управления.

Описание разъемов D-Link DIB-120
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1. Разъем USB (используется в служебных целях).

2. Разъем S-Video.

3. Выход компонентного ТВ-сигнала (три разъема типа RCA, “тюльпан”) для подключения к телевизору или домашнему кинотеатру.

4. Разъем Аудио/Видео (три разъема типа RCA, “тюльпан”) для подключения к телевизору или домашнему кинотеатру.

5. Цифровой выход S/PDIF для подачи оптическим кабелем цифрового звукового сигнала на стереоусилитель, на аудиосистему 5.1 или на домашний кинотеатр.

6. Выход HDMI для подключения к телевизору или домашнему кинотеатру.

7. Разъем LAN для подключения к маршрутизатору.

8. Разъем питания приставки.

Раздел 2. «Интерактивный интерфейс»
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Интерактивный интерфейс включает в себя следующие разделы: «Телевидение», «Подписка», «Настройки», «Поиск», «Телепрограмма». В верхнем правом углу экрана находится информация  о текущих дате/времени и ниже - о балансе клиента. Переход между разделами осуществляется с помощью курсорных кнопок (влево/вправо) пульта дистанционного управления. Выбор раздела производится кнопкой «ENTER». 

Раздел 3. «Телевидение»
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При входе в данный раздел на экран выводится мозаика доступных телевизионных каналов. Выбранный канал выделяется по контуру желтой рамкой. В нижней части экрана отображается название текущей телепрограммы на выделенном канале. Внизу справа отображается текущая страница и общее количество доступных страниц телеканалов. Перемещение между телеканалами и страницами осуществляется с помощью курсорных кнопок (влево/вправо/вверх/вниз) пульта дистанционного управления. Выбор нужного телеканала производится кнопкой «ENTER». 
Раздел 4. «Подписка»
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      Данный раздел предназначен для выбора желаемого пакета телеканалов. Для того, чтобы зайти в раздел, система потребует ПИН-код. ПИН-код по умолчанию «1111». Необходимые пакеты необходимо выделить клавишей «ENTER» пульта ДУ, с неиспользуемых пакетов аналогично выделение снять. После окончания работы в данном разделе нужно нажать на синюю кнопку пульта ДУ «Home» и подтвердить изменения клавишей «ENTER». 
Раздел 5. «Настройки»
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1. Пункт меню «Разрешение» позволяет при помощи курсорных кнопок (вверх/вниз) и клавиши «ENTER» переключаться между режимами работы приставки. Режим «SD» - режим стандартного изображения (в этом режиме видео- и аудиосигнал передается от приставки к телевизору через разъем «аудио/видео» - красный/белый/желтый тюльпан). Режим «HD» - изображение высокой четкости, видео- и аудиосигнал передаются через кабель HDMI. При смене режима приставка перезагружается с использованием ТОЛЬКО выбранного типа подключения к телевизору. После перезагрузки на экран телевизора на некоторое время (20-30 секунд) выводится приглашение с просьбой ввести 3 случайных цифры, которые отобразятся там же. Эти цифры необходимо продублировать с пульта ДУ и подтвердить ввод с помощью клавиши «ENTER».

2. Пункт меню «Язык». Позволяет выбрать язык экранного интерфейса (русский/английский).
3. Пункт меню «ПИН-код». Позволяет сменить пользовательский ПИН-код, который требуется для входа в меню «Подписка» и управления доступом к телеканалам.

4. Пункт меню «Стартовый экран». Позволяет выбрать окно, которое будет открываться при включении питания/перезагрузке приставки.

5. Пункт меню «Информация». Позволяет узнать информацию о номере счета абонента, версии программного обеспечения, IP и MAC адреса приставки.

6. Пункт меню «Перезагрузить». Позволяет перезагрузить приставку с пульта ДУ.
Раздел 6.  «Поиск» 
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В данном разделе производится быстрый поиск нужного телеканала по начальным буквам его названия. Переключение языка ввода (русский/английский) осуществляется с помощью желтой клавиши пульта ДУ.  Выход из поиска — сиреневая кнопка «VOD» пульта ДУ.
Раздел 7. «Телепрограмма»
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Данный раздел позволяет просматривать программу вещания телеканалов. Кнопками пульта ДУ вверх/вниз выбирается нужный телеканал, кнопками влево/вправо производится перемещение по времени вещания. С помощью кнопки пульта ДУ желтого цвета производится изменение формата отображение телепрограммы.

Раздел 8. «Экранное меню»

Вход в экранное меню осуществляется с помощью кнопки пульта ДУ «OSD».


В меню присутствуют 3 вкладки, переключение между ними производится курсорными кнопками влево/вправо. 
Вкладка №1 (значок телевизора). 
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В данной вкладке присутствуют следующие пункты:

1. «Ротация» - автоматическое последовательное переключение каналов с интервалом в 10 секунд.

2. «Формат экрана» — переключение между форматами изображения 4:3 и 16:9 (для разных типов телевизоров).

3. «Сделать любимым» - добавление каналов в список избранных. Нумерация каналов в списке избранных будет соответствовать порядку добавления каналов в этот список.

4. «Программа передач» - переход к телепрограмме.

5. «Список каналов» - переход к мозаике телеканалов.

Вкладка №2 (значок в виде инструментов).
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В данной вкладке присутствуют следующие пункты:

1. «Настройки» - аналогично разделу «Настройки» главного меню приставки.

2. «Подписка» - аналогично разделу «Подписка» главного меню приставки.

3. «Уровень доступа» - установка прав доступа на каналы с возрастными ограничениями по паролю.


Вкладка №3 (значок в виде лупы) — переход к разделу «Поиск» (см. выше).

Инструкция по использованию приставки D-Link DIB-120
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1. Включаем телевизор с пульта от ТЕЛЕВИЗОРА.


2. На пульте от телевизора выбираем тип входа. Обычно это  кнопка: TV/Video, TV/AV, TV/DVD, Source, либо кнопка имеющая другое обозначение, но относящаяся к выбору гнезда входящего сигнала.


3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ какого вида у вас кабель. Если кабель на окончании делится на три отдельных круглых коннектора разного цвета (красный, желтый, белый), то это выход AV и следует выбрать вход на телевизоре с соответствующим обозначением (в основном будет AV, AV1, редко может быть AV2). Если кабель имеет одно окончание с массивным коннектором, то это HDMI-кабель и, следовательно в меню выбора входа нужно выбрать соответствующий пункт (HDMI используется в телевизорах нового поколения ЖК, плазменных, LED) и если оборудование включено, то активное гнездо HDMI в списке будет выделено цветом.


4. Если на экране отображается надпись нет сигнала или «висит» картинка, то нужно:

1) выключить питание STB-приставки, подождать не менее 10 секунд и включить его снова. Подождать 1 - 1,5 минуты до полной загрузки.

2) Проверить корректность выбора типа выхода с пульта телевизора.


5. STB-приставку не нужно выключать с пульта от приставки (красная кнопка) и клавиши на передней панели STB-приставки. Если вы выключили STB-приставку с пульта, а при последующем включении с пульта STB-приставка не загружается и не отображает меню, то перегрузите STB-приставку по питанию (выключите шнур питания приставки из электрической розетки, подождите не менее 10 секунд и включите его снова).


6. Если при включенно и загруженной  STB-приставке в меню списка каналов отображаются только логотипы каналов, а при выборе какого-либо канала изображение и звук не появляются долгое время, необходимо проверить как подключен внешний кабель к широкополосному маршрутизатору DIR-100. Входящий общий кабель должен быть подключен к разъему «WAN», кабель, идущий к  STB-приставке должен быть подключен к любому из гнезд с маркировкой «LAN». Если все кабели подключены правильно, то перегрузите по питанию (выключите шнур питания приставки из электрической розетки, подождите не менее 10 секунд и включите его снова) последовательно сначала DIR-100, а затем  STB-приставку DIB-120. Если в результате данных действий телевидение не заработало, просим Вас позвонить в тех. поддержку ЗАО «Росинтел».


7. Если в процессе эксплуатации STB-приставки появится нестандартное цветовое оформление изображения (повышенная/пониженная освещенность изображения, изображение в негативе), просим Вас позвонить в тех. поддержку ЗАО «Росинтел».


8. Если при включении ТВ-приставки на экране телевизора будет происходить циклическая перезагрузка STB-приставки (надпись «Росинтел» на синем фоне — черный экран — надпись «Росинтел» на синем фоне и т.д.), просим Вас привезти STB-приставку в полной комплектации и с договором на услуги цифрового телевидения в офис ЗАО «Росинтел».


9. ВАЖНО: Убедительно просим Вас не переключать каналы очень быстро и соблюдать паузу 20-30 секунд между переключениями каналов. Быстрое переключение между каналами может привести к сбоям трансляции (заикания звука, дергания и зависание изображения).


10. При одновременной работе интернета и цифрового телевидения интенсивная работа программ файлового обмена (torrent, DC++) может приводить к сбоям трансляции (заикания звука, дергания и зависание изображения).

Телефоны технической поддержки ЗАО «Росинтел»:

г. Новомосковск: 
(48762) 7-30-06

г. Донской: 

(48746) 4-01-01

г. Богородицк:
(48761) 7-13-30

